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Dvotaktni Ottov motor

Dvotaktni Ottov krozni proces se pri¢ne v spodnji mrtvi legi in zahteva samo en poln
vrtljaj ro¢i¢ne gredi ter omogoca po en vzig pri vsaki zgornji mrtvi legi bata. SveZi plini
so stisnjeni ze prej (v predkompresijskem prostoru). Vstop in izstop plinov omogocajo
kanali, ki so v steni valja. Cilj take konstrukcije je bil narediti motor, ki bi imel ¢im
enostavnejse delovanje, vendar se takSen motor danes uporablja le Se za motorna kolesa
in manjse poljedelske stroje ter za izvenkrmne motorje vodnih plovil. Razlog je
predvsem v vedjem onesnazenju okolja, zato so nekatere drzave Ze prepovedale
proizvodnjo novih motorjev tega tipa.

V tem motorju opravimo proces v dveh gibih bata, kar je izvedljivo le, ¢e izkoristimo
prostor nad in pod batom. Pri tem se pojavlja vec preobrazb istocasno. SveZza mesanica
se ne dovaja direktno v nadbatni prostor. Dvotaktni motor sveZzo mesanico najprej vsesa
v podbatni predkompresijski prostor, nakar jo stisne in z nadtlakom odvede v nadbatni
prostor. Dvotaktni motor nima krmilnega mehanizma, saj bat sam opravi nalogo
odpiranja in zapiranja kanalov.

Pri dvotaktnem motorju gorivu, dodajamo olje za mazanje (povprecno 3 odstotke). To
olje maze gibajoce dele motorja, kar je seveda precej slabse kot pri stiritaktnem motorju,
zato je potrebna tudi drugacna konstrukcija lezajev, pri katerih drsne leZaje zamenjujejo
kotalni lezaji.
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Potek prvega takta:
o konec pretoka
o konec izpusta
« stiskanje zmesi (kompresija)

‘ R glava valja

zgorevalna
komora

izpusni kanal

preto¢ni kanal sesalni kanal

bat

Potek drugega takta

Potek drugega takta:
° VZig
o zaCetek izpusta
o zaCetek pretoka

Uporaba dvotaktnega motorja

Drugi takt
Na koncu stiskanja se plini vzgejo, nastali

visoki tlak pa potisne bat proti nasprotni
mrtvi tocki; ta takt zene motor. Nekoliko
prej, preden doseze bat SML, odpre najprej
izpusni kanal, takoj zatem tudi pretocni
kanal. Zgoreli plini uidejo iz valja, obenem
pa vanj vdre nova polnitev sveZih plinov.
Zacne se nov proces.

Dvotaktne motorje najveckrat uporabliamo v manjsih kmetijskih, vrtickarskih strojih,
motornih Zagah, ¢olnih, kolesih z motorjem in povsod tam, kjer je potreben majhen in

lahek motor.

Motorna kosa

Kolo z motorjem

Kompresijsko razmerje je razmerje med maksimalno prostornino, ki jo napolni
mesanica zraka in goriva, in minimalno prostornino, ko je bat v zgornji mrtvi legi.

Kompresijsko razmerje je vedno ve¢je od 1. Za bencinske motorje obicajno med 8 in 12.
Zazeleno je, da je ¢im viSje, saj se s tem izbolj3a izkoris¢enost goriva in s tem izkoristek
motorja. Vendar je pri vianju kompresijskega razmerja treba paziti na lastnosti goriva
(oktansko 3tevilo) in pojav samovziganja (klenkanja). Visje ko je oktansko Stevilo goriva,
manj je moznosti, da prihaja do samovzigov. Z razliénimi ukrepi lahko kompresijsko
razmerje pove¢amo ali zmanjSamo na Zeleni nivo.
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Kolo z motorjem ti bo sluZilo in brezhibno delovalo le, ¢e bos znal z njim pravilno
ravnati, da bo vedno v brezhibnem stanju. Glede na to, da je pogonski motor »srce«
vozila, je prav, da spoznamo njegovo osnovno delovanje.

Zgradba in delovanje dvotaktnega motorja za kolo z motorjem
Uplinja¢ (1) je naprava, ki pripravlja potrebno zmes goriva in zraka. Koli¢ina zmesi je
odvisna od tega, koliko je »privita« rocica za plin. 1z uplinjaca potuje zmes v podbatni
prostor (2) motorja, kar ji omogoca polozaj bata (3) pri gibanju navzgor. Isto¢asno se v
kompresijskem prostoru (4) nad batom vr3i proces stiskanja do trenutka, ko preskoci
elektricna iskra (5) na vZzigalni svecki (6), ki vzge stisnjeno zmes. Zaradi hitrega
izgorevanja (eksplozije) stisnjene zmesi se poveca pritisk v nadbatnem prostoru, zato se
bat premakne navzdol. Med pomikom navzdol opravi bat dve nalogi. Najprej odpre
izpusni kanal, skozi katerega se odvajajo zgoreli izpusni plini v izpusno cev (7). Takoj
zatem odpre pretocni kanal, skozi katerega preide nova zmes iz podbatnega v nadbatni
prostor. Premocrtno gibanje bata v valju se preko ojnice in roci¢ne gredi spreminja v
vrtenje, le-to pa se prek sklopke, menjalnika in pogonske verige prenasa na pogonsko
kolo. Pri delovanju motorja se sprosti veliko toplote. Zato je potrebno motor hladiti.
Zracno hlajen motor se hladi s hladilnimi rebri na valju motorja (8).

Pogonsko gorivo motorja je mesanica bencina in posebnega olja za dvotaktne motorje.
Olje v bencinu sluzi za mazanje motorja. Koliko olja je potrebno dodati bencinu, navede
proizvajalec v navodilih za vzdrzevanje (npr. pri 2-odstotni me3anici je razmerje 1:50,
kar pomeni, da na 5 litrov bencina dodamo 1 deciliter olja).

POMNI!

Vedno uporabljaj gorivo, ki ga priporoca proizvajalec motorja. Ce bos vozil z gorivom brez
dodatka olja, bo motor zablokiral (“zaribal”); motor (hladilna rebra) naj bo vedno cist, da |
se med delovanjem ne bo pregreval. |

ZANIMIVOST

Wanklov motor

Rotor (vrteci se bat) v obliki trikotnika s konveksnimi stranicami se vrti v ohisju, ki obdaja
motorno gred. Rotor se dotika notranjih sten ohija, pri ¢emer njegovi robovi locijo tri
komore v ohiSju, v katerih se zmes goriva in zraka po vrsti najprej vsesa, nato stiska,
zgoreva in izpihuje. Ker se sredisce rotorja glede na motorno gred giblje ekscentri¢no,
se prenasa vrtenje rotorja na motorno gred prek ozobljenja.

Delovanje Wanklovega motorja
Na naslednji strani so prikazani trije delovni takti Wanklovega motorja. Zgorevanje lahko
poteka v komorah a, b in ¢ zaradi stalnega spreminjanja prostornine komor.
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