2. junij    TIT 8. razred

Preberi besedilo, natančno si oglej slike in se vračaj na shemo razdelitve strojnih elementov. 
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Tehniéna sredstva

Pri obravnavi tehni¢nih sredstev v 6. in 7. razredu smo veliko govorili o strojih in
sestavnih delih strojev. Spoznali smo, da je skupna znacilnost vecine strojev in naprav
gibanje. Gibajo se pogonski deli strojev, gibajo se orodja ali obdelovanci, gibajo se
transportni mehanizmi. Za laZje preu¢evanje gibanja v strojih odprimo pokrov rocnega
vrtalnega stroja.

Pogonska rocica nam predstavlja vzvod, s katerim zavrtimo gonilno gred, na katero je
pritrjen zobnik. Gibanje se nato prenese na vmesno gred in nato pod pravim kotom na
gred, na katero je pritrjena vrtalna glava.

Rocni vrtalni stroj Odprt rocni vrtalni stroj

Natan¢neje preucimo gonilni del stroja. Rocica je pritrjena na gred z vijakom. Gonilna
gred ni togo pritrjena na ohidje, temvec se v ohisju vrti. Vrtenje gredi omogocata dve
luknji v ohisju, v kateri se dokaj tesno, vendar tako, da se 3e lahko vrti, prilega gred.
Tak$nim mestom na strojih, ki omogocajo, da se osi ali gredi vrtijo, pravimo leZaji.

Poskusimo ugotoviti, Stevilo tak3nih lezajev pri vrtalnem stroju:
« dva pri pogonski gredi
o dva pri vmesni gredi
« dva pri pravokotni gredi, na katero je pritrjena vrtalna glava

Pri vrtalnem stroju se prek vmesne gredi, na katero sta pritrjena vmesna zobnika,
gibanje prenese na gred z vrtalno glavo. Pravokotni prenos gibanja omogocata dva
stozcasta zobnika.

Ali lahko tak vrtalni stroj razdremo?

Razi$¢imo, kako je zobnik pritrjen na gonilno gred. Skozi zobnik in gred je vstavljen
poseben kovinski zati¢, ki omogoca, da se zobnik in gred vrtita hkrati. Ce izbijemo
oziroma izvle¢emo zati¢, lahko snamemo gred in nato Se zobnik. Na enak nacin
razdremo $e ostali dve gredi.
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Shema razdelitve strojnih elementov
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Razdelimo jih v tri skupine:
« elementi, ki omogocajo gibanje
» elementi, ki prenasajo gibanje
« elementi, ki spreminjajo eno obliko gibanja v drugo




